PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACJI
im. Jozefa Tuliszkowskiego

75 .
D05 PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

CNBOP-PIB 05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4473/2021

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy.Instytut Badawczy na wniosek:

TOMMEXSp. z..0.0.5p. K.
ul¢Arkadowa 29/3
02-776 Warszawa

stwierdza, ze wyrob: Centrala dzwiekowego systemu ostrzegawczego typu APS-APROSYS z zasilaczem
urzadzen przeciwpozarowych
produkowany przez: G+M ElektronikAG

Industrie Biirerfeld 12
CH-9245.0berburen, Konfederacja Szwajcarska

w zaktadzie produkcyjnym: G+M Elektronik AG
' Industrie Birerfeld 12
CH-9245 Oberburen, Konfederacja Szwajcarska

spetnia wymagania: pkt. 11:1, 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007.r. w sprawie wykazu wyrobodw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania
(Dz. U.Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 5531z 2018 ., poz. 984)

Dokumentacja: :

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszezenia wyrobu numer 6262/2021 z dnia 25.08.2021 r.

2. Sprawozdanie z badai nr 1214/BA/21 z dnia 30.09.2021 ., nr 1392/BA/21 z dnia 21.09.2021 r., nr 885/BA/21
z dnia 01.04.2021 r., nr 259/BA/20 z dnia 15.01.2021 r., nr.1898/BA/19 z dnia 27.02.2020 r., nr 484/BA/17
z dnia 02.03.2018 r., nr 2036/BA/16 z dnia 14.10,2016'r. oraz nr-1581/BA/15 z dnia 27.09.2016 r. wykonanych
w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu Pozaru BA CNBOP-PIB i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB

Swiadectwo jest waine pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagafd zawartych

w umowie nr 4473/DC/CNBOP-PIB/2021. e

Okres waznosci swiadectwa: 0d:30,11.2021 . do 09:11.2026 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

)

Ay :
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Doput
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

Jozefow, dnia: 22 pazdziernika 2021 r.
Data wydania duplikatu: 12 stycznia 2022 r.
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CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 4473/2021

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala diwiekowego systemu ostrzegawczego typu APS-APROSYS z zasilaczem urzgdzen przeciwpozarowych

Elementy sktadowe CDSO:
Fd Wzmacniacze:

> Inne:

7 Mikrofon alarmowy:

_BO-CD<50-EV, BO-CD-100-EV, BO-CD-150-EV, BO-CD-250-EV,
BO-CD-50-2-EV, 80-CD-100-2-EV, BO-CD-150-2-EV, BO-CD-250-2-EV,
BO-CD-500-EV, BO-CD-100-4-EV-AX, BO-CD-100-4-EVLD, BO-CD-200-4-EV-AX

APS:01, APS-01-EV, APS-03, APS-D4, APS-12.1, APS-16.2, APS-16.2-XLR, APS-16.2-D,
APS-16-LAN, APS-16.3-D2, APS-16.3-D4, APS-18.3, APS-40.1, APS-30.1, APS-31.1,
APS-31.2, APS-62.1, APS-64.1, APS-74.1, APS-75,APS-75-EV, APS-60, APS-50.1, APS-52,
APS-56(1-NL APS-19.2, APS-24.2, APS-59, APS-59.1-LAN, APS-59.1-SEC, APS-59.2-LAN,
APS-37, APS-46.1-EQ-RC, APS-177.2-LAN, APS-178.1-6-EV, APS-178.1-16-EV,
APS-178.1-32-EV, APS-180-LOOP, APS-990, APS-151.1, EDS-405A-MM-S.C.,
MOXA EDS-G509+5FP-1GLXLE, GM-713x, APS-53-5EC, APS-54,1, MC-03, APS-9000

EV-NL 3xx, APS-3xx.1-EV, APS-3xx.2-3AL-EV, GM-FWS-3033-BOX, GM-FWS-3033-UP,
GM-FWS-3033-BOX-PZ, Monacor: DH-95N

Obudowa:

CDSO:
SZB 19”: 600 mm x 600 mm x 1963 mm (42HU)
ZPAS-SZBIT 19”: 600 mm.x 600 mm x 24U, 600 mm x 600 mm x 42U,
600 mm x 600 mm x 45U, 600 mm x 800 mim X' 24U, 600 mm x 800 mm x 42U
' mon alarmowy: GM-FWS-3033-BOX: 300 mm x 204 mm x 70 mm
: GM-FWS-3033-WP: 336 mm x 240 mm x 70 mm

Instalacja:

Jedna szafa (lub kilka potaczonych ze soba) i/lub kilka szaf rozproszonych w obrebie
- chrenionego obiektu, montaz stojacy.

Moc wyjsciowa wzmacniaczy [W]:

BO-CD-50-E\V; 1x50; BO-GO-100-EV: 1x100; BO-CD-150-EV: 1x150;
BO-CD-250-EV: 1x250; BO-CD-50-2-EV: 2x50; BO-CD-100-2-EV: 2x100;
BO-CD:150-2-EV- 2x150; BO-CD-250-2-EV: 2x250; BO-CD-500-EV: 1x500;

Wersja oprogramowania:

BOSCD=100-4-EV-AX: 4x100; BO<CDSI00SAEYLD: 4 x100;B0-CD-200-4-EV-AX: 4x200
i  V1.06.08

DYREKTOR CNBOP-PIB

0
c;é_, .’}Wﬂ b

st. bryg. dr inz.Jacek Zboina

DC/D-21/21.08.2018

wz. Zastepca DYrektora ds. Certyfikacji i DopuszcZ

Jozefow, dnia: 22 pazdziernika 2021 r.

Data wydania duplikatu: 12 stycznia 2022 r.
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LA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
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AKREDYTACJI

im. Jézefa Tuliszkowskiego

Nl :
|M carvieac.n PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
CNBOP-PIB  Acos3 05-420 Jozeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 4473/2021
DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala diwiekowego systemu ostrzegawczego typu APS-APROSYS z zasilaczem urzadzen przeciwpozarowych

___ Danepodstawowe

Typ wyrobu - N ! . APS-APROSYS
Rodzaj zasilania . elektryczne
Zakres temperatur pracy ' ; ' = 5°C +=+40°C
Stopien ochrony obudowy [P : : S 2 ) P 30

5 ZPAS - SZB IT 19"
600 mmx 600 mm x 241, 600 mm x 600 mm x 42U, 500 mm x 600 mm x 45U,
600 mm x 800 mm x 24U, 600 mm x 800 mm x 42U
Schneider Electric:
600 mm x 600 mm x 1347 mm (24U), 600 mm x 600 mm x 1747 mm (33U),
600 mm x 600 mm x 1947 mm.(384);-600-mm-x.600.mm x 2147 mm (42U)

Identyfikacja obudowy oraz minimalne | maksymalne wymiary: .

Obwody wyjsciowe: zakres napiec wyjsciowych zasilacza 44+ 57V DC
Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania ! = - 230V AC - 15 + 10%
Obwody wejsciowe: liczba we|S¢: A : : 1.
Maksymalny pobor pradu z sieci 5A
P T A
Typ akumulatorow  kwasowo-ofowiowe AGM
Maksymalny prad fadowania akumulatorow 25A
Maksymg\na wewnetrzna rezystancja baterii | przylaczonych do hi'ej _ ' 0220
elementow obwodu : -
Maksymalna pojemnosé akumulatoréw ' : i e 9»” 24 Ah
Napigcie fadowania akumulatorow w trybie pracy buforowsj 3 . ‘ _ 55 VDG
Kompensacja temperaturowa napigcia w trybie pracy buforowej h LK tak

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra'Spraw -Wewnetrziych i Administracjiz:dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobdw stuzgeych zapewnieniu bezpieczefistwa publlcznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do Hawania (Dz U Nr 143 poz. 1002 z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyrob powinien by
numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

) :
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen @ﬁrﬂi‘%\}/
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina CI'NF ;
Jozefow, dnia: 22 pazdziernika 2021 r.
Data wydania duplikatu: 12 stycznia 2022 r.
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