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Firma Bosch wprowadziła na rynek serię regulato-
rów głośności i przełączników wyboru źródeł, któ-
re przydatne są przy instalacji systemów nagłoś-
nieniowych.

 Możliwości

u Wersje 12 W, 36 W i 100 W

u Dostępne w wersjach power-save lub failsafe

u Wbudowane przekaźniki 24 VDC obejścia regulacji głoś-
ności

u System przełączania z pełnym obrotem

u Przeznaczone do współpracy z okablowaniem 3- i 4-ży-
łowym



Dane techniczne

Parametry elektryczne

LBC 1400 /10 i /20  
Moc znamionowa 12 W
Napięcie wejściowe 100 V
Stopnie tłumienia 5 x 3 dB + wyłączony
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz (-1 dB)
Zniekształcenia harmo-
niczne

<0,5%

Pobór prądu 20 mA przy napięciu 24 VDC
Złącze Zaciski śrubowe
LBC 1410/10 i /20  
Moc znamionowa 36 W
Napięcie wejściowe 100 V
Stopnie tłumienia 8 x 3 dB + wyłączony
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz (-1 dB)
Zniekształcenia harmo-
niczne

<0,5%

Pobór prądu 20 mA przy napięciu 24 VDC
Złącze Zaciski śrubowe
LBC 1420/10 i /20  
Moc znamionowa 100 W
Napięcie wejściowe 100 V
Stopnie tłumienia 10 x 2 dB + wyłączony
Pasmo przenoszenia 50 Hz - 20 kHz (-1 dB)
Zniekształcenia harmo-
niczne

<0,5%

Pobór prądu 20 mA przy napięciu 24 VDC
Złącze Zaciski śrubowe
LBC 1430/10  
Moc znamionowa 100 W
Napięcie wejściowe 100 V
Liczba programów 5 programów + wyłączony
Parametry mechaniczne

LBC 1400 /10 i /20  
Wymiary (szer. x wys. x
gł.)

87 x 87 x 45,6 mm

Ciężar 226 g
Kolor Biały (RAL 9010)
LBC 1410/10 i /20  
Wymiary (szer. x wys. x
gł.)

87 x 87 x 45,6 mm

Ciężar 227 g
Kolor Biały (RAL 9010)
LBC 1420/10 i /20  
Wymiary (szer. x wys. x
gł.)

87 x 147 x 61,5 mm

Ciężar 512 g (łącznie z puszką do montażu powierzchnio-
wego)

Kolor Biały (RAL 9010)
LBC 1430/10  
Wymiary (szer. x wys. x
gł.)

87 x 87 x 32,9 mm

Ciężar 125 g
Kolor Biały (RAL 9010)
LM1-SMB-MK  
Wymiary (szer. x wys. x
gł.)

87,3 x 87,3 x 50 mm

Ciężar 73 g
Kolor Biały (RAL 9010)
Parametry środowiskowe

Temperatura pracy -10 ÷ +55°C
Temperatura przecho-
wywania

-40°C ÷ +70°C

Wilgotność względna <95%
Certyfikaty i świadectwa

Standardy bezpieczeń-
stwa

EN 60065

Niepalność UL 94 V 0
Zamówienia - informacje
LBC 1400/10 – Regulator głośności LBC1400/10
LBC 1400/20 Regulator głośności LBC1400/20
LBC 1410/10 – Regulator głośności LBC1410/10
LBC 1410/20 Regulator głośności LBC1410/20
LBC 1420/10 – Regulator głośności LBC1420/10
LBC 1420/20 Regulator głośności LBC1420/20
LBC 1430/10 – Przełącznik wyboru źródła LBC1430/10
Sprzęt
LM1‑SMB‑MK LM1-SMB-MK
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