KARTA KATALOGOWA

CYFROWY
WZMACNIACZ MOCY

DPA-300S/600S/900S/1200S

Cechy:

- Wzmacniacz klasy D o wielkosci 2U
- Znamionowa moc wyjsciowa:
300W(DPA-300S), 600W(DPA-600S)
900W(DPA-900S), 1200W(DPA-1200S)
- Szeroki zakres wyboru mocy: 1 Kanat (S) : 1200W/900W/600W/300W (4 Typy)
- Power On/OFF sterowanie za pomocga wejscia sterujgcego
- AC /DC podwdjna moc dziatania
- tatwy do monitorowania stan wzmacniacza poprzez diody LED(PROTECT,CLIP,-10dB,SIG,AC,DC,STBY)
- Zastepczy program z priorytetem
- Zasilanie :100-120VAC lub 220-240VAC,50/60Hz,24VDC
- Waga: DPA-300S:6,5kg , DPA-600S: 6.6kg , DPA-900S: 7.7kg ,DPA-1200S: 7.7kg
- Wymiary: DPA-300S/400S: 482 x 88 x 397 mm; DPA-9005/1200S: 482 x 88 x 450 mm

Specyfikacja:
DPA-300S DPA-600S DPA-900S DPA-1200S
Moc wyjsciowa 300W 600W 900W 1200W
Maksymalna moc Chwilowa 480W 680W 1050W 1260W
100Vv/33.3
Ohm 100V/16,60hm | 100V/11,1VOhm | 100V/8,30hm
Napiecie wyjsciowe/Impedancja wejscia 70V/16.3 70V/8,20hm 70V/5,40hm 70V/4,10hm,
Ohm, 69,3V/80hm 85V/80hm 98V/80hm
49V/80hm
Czuto$¢ wejscia 1V/10kOhm
PRl 0,
T.H.D (AES17) Moc wyjsciowa 0,10%
1/3 Mocy 0,03%
Stosunek sygnatu do szumu (20kHz LPF) 103dB
Odpowiedz czestotliwosciowa(1W,+-3dB) 50Hz-20kHz
Temperatura pracy -10Cdo+40C
Zasilanie AC 220-240V 50/60Hz,DC 24V
Pobor mocy(1/8 Mocy) 130W 250W
Waga 6.5kg 6.6kg 7.7kg
Wymiary 482 x 88 x 397 mm 482 x 88 x 450 mm
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