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Cechy:  

- Optymalna jakość dźwięku oraz zrozumiałość mowy 

- Przełącznik wyboru trybu pracy głośnika , niska impedancja (8Ohm) lub wysoka impedancja (100V) 

- Wysoka wytrzymałość mocowania głośnika  

- Zaciski śrubowe dla łatwej instalacji i pewnego połączenia  

- Kompatybilny z opcjonalnym uchwytem FSB-3 

- Zabezpieczony przewód dla dodatkowego bezpieczeństwa instalacji 

*W skład zestawu nie wchodzi uchwyt FSB-3(B/W) 

Specyfikacja: 

  FS-30N FS-52N FS-60N FS-100N 

Moc wyjściowa 30W 50W 60W 100W 

Przetwornik 
Szerokopamowy  

 5 1/4 X 2 
Dwu drożny 1" Kopuła+5 

1/4 Woofer 
Szerokopasmowy  

5 1/4"x 2 
Szerokopasmowy  

5 1/4"x 2 

Odpowiedz częstotliwościowa 100Hz-12kHz 55Hz-20kHz 100Hz-12kHz 100Hz-12kHz 

Impedancja 8Ohm/330Ohm 8Ohm/200Ohm 100Ohm/167Ohm 8Ohm/100Ohm 

SPL(1W/m) 89dB 86dB 89dB 89dB 

Waga 3kg 3kg 3.3kg 3.8kg 

Wymiary 177 x 302 x 163 mm 

 

Wymiary: 

 

GŁOŚNIKI SERII  

FASHION 

FS-30N/60N/100N/52N(B/W) 


