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Cechy: 

- Moc wyjściowa: 

  MA-206: 60W (RMS)@<1% THD 

  MA-212: 120W (RMS)@<1% THD 

  MA-224: 240W(RMS)@<1% THD 

- Wysokiej jakości wzmacniacz miksujący  

- Wyjścia na głośniki 4Ohm, 70V i 100V 

- 5 przełączników stref + jeden przełącznik dla całości  

- 5 pasmowy korektor graficzny  

- Trzy wejścia XLR( mikrofonowe, liniowe wejście) 

- Dwa wejścia jack (mikrofonowe lub liniowe)  

- Wejście RCA dla sygnału liniowego  

- Przełącznik zasilania Phantom dla gniazd (od 1 do 3) 

- Wyjście dla sygnału „GONG” 

- VCA(Kontrola napięcia wzmacniacza) 

- Złącza zewnętrznego wyciszenia EX MUTE, zewnętrznego gongu EX CHIME, TEL IN 

- Kontrola sygnału wejścia poprzez diodę LED 

- Zasilanie: 220-240VAC , 50/60Hz 

- Pobór mocy : 

  MA-206:38W 

  MA-212:50W 

  MA-224: 75W 

- Waga: MA-206U: 6,5kg ,MA-212: 7kg , MA-224: 7,6kg 

- Wymiary: 420 x 88 x 328mm  

Panel Tylny: 
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Specyfikacja: 

 

  
MA-206U MA-212U MA-224U 

Moc Wyjściowa(RMS) 60W 120W 240W 

Odpowiedz częstotliwościowa (RMS) 80Hz-15kHz 

Całkowite zniekształcenia Harmoniczne(SP OUT/1W wyjście,1kHz) Mniej niż 0,5% 

Stosunek sygnału do szumu(S/N@wyjście) Lepiej niż -78dB 

Graficzny Equalizer(100Hz,330Hz,1kHz,3.3kHz,10kHz) +-12dB 

Czułość /Impedancja wejścia 

Wejścia od 1 do 5  Mikrofonowe -50dBu/2kohm 

Liniowe -10dBu/2kohm 

Wejście 6 -10dBu/10kohm 

TEL IN 0dBu/10kohm 

EXT IN 0dBu/20kohm 

AMP IN 0dBu/47kohm 

Wyjście MIX/Impedancja 0dBu/10kohm 

Wyjście głośnikowe/Impedancja 

Niskie-Z 15.5V/4Ohm 22V/4Ohm 31V/4Ohm 

Wysokie-Z (100-120VAC) 100V/167Ohm 100V/83Ohm 100V/42Ohm 

Wysokie-Z (220-240VAC) 70V/82Ohm 70V/41Ohm 70V/21Ohm 

Temperatura pracy - 10 C  do +40 C 

Zasilanie  100-240VAC,50/60Hz 

Pobór mocy 38W 50W 75W 

Waga 5,4kg 6,7kg 8,0kg 

Wymiary 420 x 88 x 328 mm 

 


