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Cechy: 

- Dostęp do 13,000 stacji radiowych z całego świata  

- Wyświetlacz LCD z na przednim panelu urządzenia do identyfikacji odtwarzanego kanału  

- Przycisk RESET do przywracania ustawień fabrycznych  

- Złącza audio EURO oraz RCA 

- Bezpieczny sposób obsługi urządzenia, konfiguracji ,przez interface w przeglądarce www  

- 40 zaprogramowanych stacji radiowych , 20 stacji do zdefiniowania przez użytkownika 

- Kontrola odtwarzania Play, stop, reset itp. przy pomocy interface’u w przeglądarce www 

- Możliwość ustawienia radia internetowego i zaplanowania harmonogramu odtwarzania , 

  za pośrednictwem interface’u w przeglądarce www 

- Zdolny do współpracy z urządzeniami zewnętrznymi po przez wyście bezprądowe   

  w przypadku  zaplanowanej transmisji 

- Zasilanie AC220-240V 50/60Hz 

- Pobór mocy: 8.5W 

- Waga : 3,08 kg 

- Wymiary: 482 x 44 x 280mm 

Specyfikacja: 

Rodzaje Nadawania  Internet(TCP/IP),Złącze RJ-45 

Odpowiedz częstotliwościowa 20Hz-20kHz(0 dBu +- 3dB) 

T.H.D Więcej niż 0.5%(at 0dBu wyjście 20kHz LPF) 

S/N 
RCA Wyjście: więcej niż 75dB(20KHz LPF,A-WTD) 

EURO Wyjście: więcej niż 75dB(20KHz LPF,A-WTD) 

Poziom wyjścia 0 dBu+- 3dB 

Temperatura pracy 0 do +40 stopni censjusza 

Zasilanie  AC 220V,60Hz 

Pobór mocy 5.6W 

Waga 3.3 kg 

Wymiary 482mm x 44 mm x 280 mm 

 

Panel Tylny: 

 

TUNER RADIA  

INTERNETOWEGO 

NTU-100 


