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Cechy: 

- AOE AUDIO to urządzenie łatwe w użyciu, umożliwiające przesyłanie sygnałów audio przez sieć Ethernet, począwszy od małych lokalnych sieci 

opartych na protokole TCP / IP po duże rozbudowane  sieci oparte o protokół (LAN / WAN), z możliwością dostępu do sieci Internet 

- Przesył w czasie rzeczywistym do 2 kanałów audio (nadajnik, odbiornik) ethernet do 2 kanałów analogowego sygnału audio w czasie 

rzeczywistym nadajnik, odbiornik 

- Tryb Full-duplex, transmisja danych przez sieć Ethernet 

- Synchronizacja: funkcja in / out wymiana danych (nadajnik/odbiornik) (wszystkie 8 kanałów) 

- Komunikacja: szeregowe łączenie urządzeń (nadajnik/odbiornik) (port RS-232C, RS-422) 

- Rozbudowa: 

    - Multicast (1:70) (Funkcja dostępna w przyszłości)  

    - Unicast (1:20) (Funkcja dostępna w przyszłości)  

- Zasilanie : 100-120VAC lub 220-240VAC, 50/60Hz, 24VDC (zasilacz dostarczany w zależności od zamówienia) 

- Waga: 3kg / 6.6Ib 

- Wymiary: (WxHxD) : 482x 44 x280mm 

 Specyfikacja: 

 

AOE-212N 

Dźwięk  

Maksymalny poziom wejściowy  +20 dBu 

Maksymalny poziom wyjściowy  +20 dBu 

Charakterystyka częstotliwości( 48kHz, +-1dB)  30Hz~ 20kHz 

T.H.D(48kHz ) 0.1%(poniżej) 

Próbkowanie  16, 32,44.1,48kHz 

Kwantyzacja  24bit 

Komunikacja danych  

Rodzaje komunikacji  RS-232C,RS-422, złącza 

Ilość złączy wejściowych , wyjściowych 8 wejść , 8 wyjść 

Prędkość przesyłu  2400bps~115200bps 

Ogólna Charakterystyka  

Temperatura pracy  -10~40C 

Zasilanie  100-120VAC lub 220-240VAC:50/60Hz(w zależności od zamówienia) 

Pobór mocy  poniżej 28W 

Waga  3.27kg 

Wymiary 482(szerokość)x 48(wysokość)x280(długość)mm 

 

Panel tylny: 

 

MODUŁ TRANSMISJI 

AUDIO PRZEZ ETHERNET 

AOE-212N 


