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Cechy: 

- do użytku w pomieszczeniu i na zewnątrz 

-system dwudrożny  

- szeroki zakres częstotliwości z niezwykłą dokładnością mowy  

-łatwa instalacja  

-Kontrola kąta propagacji dźwięku  

 

 

 

Specyfikacja: 

 

  CH-510 CH-522 CH-530 CH-532 

Moc 10W 20W 30W 30W 

Impedancja  

COM  
(czarny/zielony/żółty) 

COM  
(czarny/zielony/żółty) 

COM  
(czarny/zielony/żółty) 

COM 
(czarny/zielony/żółty) 

1kOhm         
(Biały/Szary) 

500Ohm        
(Biały/Szary) 

165Ohm    
(Biały/Szary) 

165Ohm    
(Biały/Szary) 

2kOhm  
(Zielony/Brązowy) 

1kOhm 
(Zielony/Brązowy) 

333Ohm 
(Zielony/Brązowy) 

333Ohm 
(Zielony/Brązowy) 

Odpowiedz 
częstotliwościowa  

150Hz-18kHz 140Hz-12kHz 100Hz-20kHz 180Hz-9kHz 

SPL(1W/m) 93dB 91dB 93dB 93dB 

Waga 3.3kg 3.7kg 3.5kg 4kg 

Wymiary  294x209x326 mm 

 

GŁOŚNIKI TUBOWE 

CH-510/522/530/532 


