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Cechy: 

- Możliwość niezależnego wyboru z pomiędzy 5 stref rozgłaszania , przycisk ALL (rozgłaszanie do wszystkich stref) 

- Możliwość zdalnej kontroli zasilania wzmacniacza  

- Rozgłaszanie komunikatów alarmowych z wejścia alarmowego  

- Wbudowany głośnik dla kontroli sygnału wyjściowego z trzypozycyjnym regulatorem głośności 

- Sygnał gongu w pojedynczym cyklu  

- Zarządzanie zewnętrznymi wzmacniaczami oraz sygnałem gongu przy pomocy kabla podłączonego do złącza DA-15 

- Możliwość selekcji priorytetów pomiędzy : MIC1, sygnał syreny, sygnał gong, sygnał  dzwonka , Wejście 

telefoniczne, Zdalne zarządzanie wzmacniaczem  

- Opcjonalne moduły : Odtwarzacz CD, Odtwarzacz kasetowy , Tuner radiowy AM/FM  

- Regulacja poziomu Gain oraz poziomu głośności dla każdego wejścia wzmacniacza 

 

Specyfikacja: 

Sekcja wzmacniacza  (wzmacniacz@1kHz,4Ohm obciążenie wejściowe) 

Moc wyjściowa wzmacniacza(THD 1%)  
PAM-510: 120W(RMS) 

PAM-520: 240W(RMS) 

Wyjścia dla poszczególnych stref 
PAM-510: 25W MAX 

PAM-520: 50W MAX 

Czułość wejść/ Impedancja   1V/20kOhm 

S/N Lepiej niż 85dB 

Odpowiedz częstotliwościowa (1kHz połowa moc wyjściowa , +/-3dB) 80Hz-18kHz 

Sekcja wejść mikrofonowych (1~4 wejścia@1kHz, Wyjście przedwzmacniacza) 

Czułość wejść/ Impedancja   -60dBV/600Ohm 

S/N Lepiej niż 55dB 

Odpowiedz częstotliwościowa (-3dB) 120Hz-10kHz 

Regulacja Barwy (Niskie tony: 100Hz, Wysokie tony:10kHz) +/-12dB 

Zasilanie Phantom +24V 

Sekcja wejść liniowych (liniowe wejścia 1~2@1kHz,Wyjście przedwzmacniacza) 

Czułość wejść/ Impedancja   -30dBV/10kOhm 

S/N lepiej niż 65dB 

Odpowiedz częstotliwościowa (+/-3dB) 80Hz-15kHz 

Regulacja Barwy (Niskie tony: 100Hz, Wysokie tony:10kHz) 12dB 

Modułowy wzmacniacz 

miksujący 

PAM-510/520 
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Sekcja zdalnego zarządzania wzmacniaczem (Zdalne wejście@1kHz,Wyście przedwzmacniacza) 

Wejście mikrofonowe Czułość/impedancja  -60dBV/600Ohm 

S/N Lepiej niż 55dB 

Odpowiedz częstotliwościowa (+/-3dB) 120Hz-10kHz 

Sekcja wejścia telefonicznego (wejście telefoniczne@1kHz,Wyjście przedwzmacniacza) 

Czułość wejść/ Impedancja   0.775V/600Ohm 

S/N Lepiej niż 65dB 

Odpowiedz częstotliwościowa (-3dB) 330Hz-3kHz 

Sekcja przedwzmacniacza  

(Wejście mikrofonowe 1~4,wejście liniowe 1~2,Wejście telefoniczne, 
wejście zdalnego zarządzania)  0dBV/600Ohm 

T.H.D  Mniej niż 0.5% 

Wyjście nagrywania  -10dBV/3k 

Główne 

Zasilanie - 50/60Hz,24VDC (W zależności od zamówienia ) 100~120VAC lub 220~240VAC 

Pobór mocy(1/8 mocy) 
PAM-510:180W 

PAM-520:320W  

Waga 
PAM-510:17kg 

PAM-520: 19kg 

Wymiary 482(W)x132(H)x398(D)mm 

 

Panele tylny i przedni: 
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Schemat Blokowy 

 


