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Opis: 

RM-05A to stacja wywoławcza przeznaczona dla modułowych wzmacniaczy miksujących PAM-340A/480A oraz 

wzmacniaczy PCT-610/620. W łatwy sposób , przy pomocy jednego kabla opartego na złączu DA-15, stacja 

wywoławcza PM-05A może być podłączona do wzmacniaczy serii PAM lub PCT i działać jako kontroler stref 

rozgłaszania . Dodatkowo RM-05A posiada czytelny wskaźnik poziomu wyjścia typu LED, regulację poziomu 

wyjściowego, regulację gain oraz przyciski do wyzwalania sygnału gongu. Stacja wywoławcza zasilana jest z 

wzmacniacza do którego jest podpięta. 

Cechy: 

-Indywidualny wybór stref rozgłaszania oraz przycisk ALL dla wyboru wszystkich stref 

-Pojemnościowy mikrofon umieszczony na  „gęsiej szyji” 

-Możliwość wyzwalania sygnału gongu przed komunikatem  

-Wskaznik poziomu wyjściowego typu LED 

 

Specyfikacja: 

 Model:  RM-05A 

 Poziom wyjściowy /Impedancja:  +4dB(unit gain)/600O, BAL 

 THD:  Less than 0.1% 

 Terminal kontroli stref rozgłaszania:  5 stref 

 Typ mikrofonu :  Mikrofon pojemnościowy 

 Charakterystyka kierunkowa:  Mikrofon jednokierunkowy 

 Odpowiedz częstotliwościowa:  100Hz~16KHz 

 Impedancja:  Max 680 Ohm 

 Czułość (0dB=1V/0/.1Pa at 1kHz):  -47dB±3dB 

 Pobór mocy :  Max 0.5mA 

 S/N:  Więcej niż  60dB 

 Zasilanie standardowe:  DC 1.5v 

 Zasilanie:  DC 24v (poprzez złącze DA) 

 Wymiary:  194(W) x 60(H) x 205(D)mm 

 Waga:  1.1kg 

 

Stacja wywoławcza dla 5 stref  

dla wzmacniaczy modułowych  

serii PAM 

RM-05A 


